6. TECHNICKE UDAJE
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Vykr. 1. Zakladni rozméry kotle CALORI

Tabulka 2. Zakladni rozméry kotle CALORI

typ/rozméry A B C D E F G
11 630 359 @159 | 1341 700 121 1182
15 630 359 2159 | 1341 800 121 1282
20 755 374 2159 | 1341 800 121 1257
24 755 374 2159 | 1341 880 121 1357
30 780 414 @159 | 1416 880 121 1372
Tabulka 3. Rozmisténi pfipojovacich hrdel kotle CALORI
typ/rozméry H1 H2 H3 | J
11 119 380 104 120 315
15 119 380 104 120 315
20 119 395 104 120 378
24 119 395 104 120 378
30 119 435 104 120 390
DEFRO
heat

8| Strana



= ey i
§ g = E
9 2
2% = i
N
)! _u%
26
21
=
11 10
5 5
S P

oo
a

/7

Vykres 2. Zakladni prvky kotle CALORI

1-ocelové télo s tepelnou izolaci; 2-dvefe; 3-spiro potrubi pfivodu paliva; 5-vystupni hrdlo; 6-vstupni hrdlo (navrat); 7-vypoustéci hrdlo; 8-

teplotni ¢idlo navratu; 9-hrdlo odvodu spalin (koufovod); 10-montazni hrdlo ¢idla teploty spalin; 11-pfipojka ¢idla teploty spalin; 12-displej

ovladace kotle; 13-fidici modul; 14-hlavni vypinac; 15-omezovac teploty STB; 16-pfipojka 230V; 17-zasobnik paliva; 18-posuvny kryt za-

sobniku paliva; 19-bo¢ni revize; 20-Cistici otvor; 21-revizni otvor; 22-zasuvka cidel; 23-odvzdusniovaci ventil; 24-blokace dvefi; 25-protipo-
zarni klapka; 26-regulacni patky
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Tabulka 4. Technické udaje

Specifikace / typ kotle m.j. 1 15 20 24 30
Jmenovity vykon kW 11 15 20 24 30
Rozsah vykonu kotle kW 3,0-11,2 4,0-15,5 6,0-21,0 6,9-24,2 8,9-29,8
;’(r)lg?_lagtle podle PN-EN 303-5: 5 5 5 5 5
Zakladni palivo - granulat z pilin — pelety
Trida paliva - biogenni palivo C1
Objem palivového zasobniku® kg ~90 ~104 ~118 ~124 ~142
i;)):zt)feba paliva pro jmenovity vy- kg/h 25 37 50 57 71
Stalozarnost pro jmenovity vykon? h ~36 ~28 ~24 ~22 ~20
Tepelnéa ucgin- pfojmenovity % 915 91 4 918 918 917
nost vykon ’ ’ ’ ’ ’
pro minimalni % 91,5 90,9 91,5 91,2 91,2
vykon ’ ’ ’ ’ ’
Max. pfipustny provozni tlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
PoZadovany tah spalin Pa 8 10 15 15 18
Teplota spalin Ero jmenovity vy- °C 124 131 107 120 123
on
pro minimalni vy- °C 82 85 81 79 79
kon
:S'a‘”’:asy pro jmenovity vy- | - ka/h 27 4 39,2 53,6 58,7 73,4
Ero minimalni vy- kg/h 14,4 14.4 238 24.1 33.8
on
-rl;qeir?,lfr:;:?dy na vystupu topné vody °C 70/80
Teplota vody na navratu min. °C 60
Rozsah nastaveni regulatoru teploty °C 60-80
Objem vody v kotli [ 50 60 75 86 95
Odpory pratoku vody AT=10K mbar 9,7 9,5 9,1 9,1 7,9
kotlem pro jmenovity
vykon AT=20K mbar 14,1 14,2 13,6 13,6 10,5
Napajeni VI ~230/50/0,9
Spotfeba po- | projmenovity vj- | W 78 81 118 127 125
mocné elek- kon
trické energie Ero minimalni vy- w 26 30 31 38 34
on
standby W 2 2 2 2 2
Maximalni pfikon W 527 656 461 479 509
Hmotnost kotle kg ~237 ~261 ~307 ~331 ~364
Sitka mm 630 630 755 755 780
Hloubka mm 1182 1282 1257 1357 1372
Vyska®) mm 1341 1341 1341 1341 1416
Rozmér priadaciho otvoru zasob- | MM | 475089 | 475x389 | 600x380 | 600x389 | 625x389
Pradmér hrdla vystupu / navratu - GZ 1V GzZ 1" Gz 1" GZ 1" GZ 1"
Pramér vypoustéciho hrdla s Za V2" 7' s
Pramér koufovodu mm 3159 3159 3159 3159 3159
Max. teplota prostfedi °C 50
Hladina hluku dB <75
Typ kotle nekondenzacni
DEFRO
heat
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"Pro nasypnou hustotu paliva 0,6 kg/dm?®.
2Spotfeba paliva pro pelety s vyhfevnosti 17 000£300kJ/kg.
3Vysku kotle Ize nastavit pomoci pfilozenych patek. Rozsah nastaveni patek je 38-50 mm.
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