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Vykr. 1. Zakladni rozméry kotle
Tabulka 2. Zakladni rozméry kotle
Typ/
roz- A| B | cC D E F G | H I J K L | m| N | O
méry
124 103 | 135 215 17 | 124
10 aro | 700 | 2% | 903 | "9 20 1 eog | %% | o18 | 730 | 342 | '] o1 | 124 | 104
15 470 | 700 154 903 123 125 609 935 918 | 804 | 337 153 132 124 | 104
124 111 | 135 @15 | 100 128 | 122
20 a0 | 700 | 13% | 0s5 | '] 21 eo | 2 00 | 844 | 340 | 2 22 | 124 | 104
132 111 | 135 @15 | 100 130 | 122
25 520 | 700 | 5% | e85 | '] 2] e | 2 00 | 844 | 360 | 1 22| 124 | 104
137 11 | 135 @17 | 100 131 | 122
30 570 | 700 | 57 | 985 | ] 5 | ot | 2 00 | saa | 375 | 13 22| 124 | 104
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Vykres 2. Zakladni prvky kotle

1-ocelové téleso s tepelnou izolaci; 2-Cistici dvifka; 3-zabezpeceni Eisticich dvifek; 4-dvitka hofaku-popelniku; 5-zabezpeceni dvifek

topenisté-popelniku; 6-hrdlo na vystupu; 7-hrdlo na navratu; 8-vypoustéci hrdlo; 9-montazni objimka pro ¢idlo teploty vratné vody; 10-

koufovod; 11-Cidlo teploty spalin; 12-elektronicky regulator; 13-analogovy teplomér; 14-omezovac teploty STB; 15-hlavni vypinag; 16-

peletovy hofak; 17-podavac paliva; 18-pohon podavace paliva; 19-zasobnik paliva; 20-revizni otvor zasobniku paliva; 21-Cistici otvor
podavace paliva; 22-zasuvka Cidel (pod kryci liStou); 23-horni Cistici otvor; 24-vyrovnavaci patky
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Tabulka 3. Technické udaje

Specifikace / typ kotle m.j. 10 15 20 25 30
Jmenovity vykon kW 10 15 20 25 30
Rozsah vykonu kotle kw 2,8-10,0 3,9-14,5 5,4-19,8 6,7-24,9 8,8-29,4
Trida kotle podle PN-EN 303-5:2021 - 5 5 5 5 5
Zakladni palivo - granulat z pilin — pelety
TFida paliva - biogenni palivo
Objem palivového zasobniku® kg ~200 ~200 ~200 ~200 ~200
2S)potFeba paliva pro jmenovity vykon kg/h 29 33 45 56 6.6
Stalozarnost pro jmenovity vykon 2 h ~91 ~61 ~44 ~36 ~30
. pro jmenovity vy- % 91,8 916 91,7 91,7 91,8
Tepelna agin- kon
nost pro minimaini vy- % 90,6 91,3 91,2 91,3 91,4
Max. pFipustny provozni tlak bar 1.5
Pozadovany tah spalin Pa 8 10 12 14 18
pro jmenovity vy- “C 97 97 96 109 126
Teplota spalin kon inimalnt v
E{)‘; minimaint vy- °C 84 80 76 82 78
IT.°" masy spa- | pro jmenovity vy- | o, 23,0 39,2 49,0 587 68.8
in kon
Eg% minimalni vy- kg/h 9.7 14,4 19,1 24,1 28,8
'rl;]eir;]).llontqz)\(/.ody na vystupu topné vody - 70/80
Teplota vody na navratu min. °C 60
Rozsah nastaveni regulatoru teploty °C 60-80
Objem vody v kotli I 54 60 70 75 81
Odpory pratoku vody AT=10K mbar 9,6 9,6 9,1 8,6 7,8
kotlem pro jmenovity
vykon AT=20K mbar 14,1 14,2 13,6 12,9 10,7
Napajeni V/Hz/A ~230/50/0,9
Spotfeba po- | Pro jmenovity vy- w 74 78 99 116 126
mocné elek- kon
trické energie E:)c:1 minimalni vy- W 25 26 30 34 36
standby W 2 2 2 2 2
Prikon zapalovace w 300 300 300 300 300
Maximalni pfikon prace/rozbéh w 76/376 76/376 76/376 76/376 76/376
Hmotnost kotle kg 321 327 353 360 396
Sitka mm 1240 1240 1240 1320 1370
Hloubka mm 1170 1239 1282 1301 1317
Vyska® mm 1354 1354 1354 1354 1354
Rozmér nasypného otvoru zasobniku mm 650 x 325 650 x 325 650 x 325 650 x 325 650 x 325
Pramér hrdla vystupu a navratu 1%” 1%” 1% 1%" 1%"
Prameér vypoustéciho hrdla %' %' 3 3 3
Priimér koufovodu mm 159 159 159 159 178
Max. teplota prostredi °C 50
Hladina hluku dB <75
Typ kotle nekondenzacni

Y Pro nasypnou hustotu paliva 0,6 kg/ dm?®.

DEFRO

heat

11 | Strana



2) Spotieba paliva pro pelety s vyhifevnosti 17 000+300kJ/kg.

3 Vysku kotle Ize navic nastavit pomoci pfiloZzenych patek. Rozsah nastaveni patek je 38-50 mm.

7 BEZPECNOSTNi PRISLUSENSTVi KE
KOTLI

Kotle DELTA EKOPELL jsou vybaveny bezpe€nostnimi
komponenty, které snizuji riziko nebezpecdi, ale nezbavuji
povinnosti dohledu nad kotlem. Mezi zakladni bezpec-
nostni prvky kotle patfi:

e specialni trubka pro privod paliva — pokud se pla-
men (Zar) vraci do trubky podavace, specialni ohebna
trubka spojujici hofak s palivovym zasobnikem se roz-
tavi;

e teplotni ochrana— v pfipadé prekroceni teploty 85°C
nasleduje nouzové zapnuti Serpadla UT. Dalsi nardst
na 90°C zpUsobuje zapnuti alarmu ,pFili§ vysoka tep-
lota UT” a kotel pFechazi do rezimu zhasinani. V pfi-
padé poskozeni gidla UT je zobrazen alarm ,&idlo UT
poskozeno”, kotel pak prerusi praci;

o cidlo teploty STB. Pokud je na kotli pfekrocena alar-

mova teplota 90 °C, pouzity bezpe¢nostni omezovac
teploty STB v elektrickém systému elektronického re-
gulatoru odpoji napajeni podavace.
Ochrana pfedchazi varu vody v instalaci v pfipadé
prehrati kotle nebo jeho poskozeni. Za ucelem opé-
tovného zapnuti je nutné vyckat, az teplota na kotli
klesne na bezpe¢nou hodnotu (40-50 °C), nasledné
odklopit kryt, ktery se nachazi na omezovaci STB a
jemné stisknout tlacitko, které se nachazi uvnitf. Po-
davac by meél zacit normainé fungovat;

e tepelna ochrana podavace — tato ochrana predchazi
zpétnému tahu plamene do nasypné trubky podavace
paliva. Pokud je prekro¢ena pfipustna teplota potrubi
hofaku, ¢idlo vypne provoz ventilatoru a podavace;

e automaticka kontrola ¢idel — v ptipadé poskozeni
jednoho z ¢idel — UT, TUV nebo &nekového podavace
— aktivuje se alarm. Ovlada¢ odpoji podavac a privod
vzduchu. Cerpadlo se zapina nezavisle na aktualni
teploté. Regulator ¢eka na stisknuti tlacitka MENU,
poté se vypne alarm a ovladac¢ se vraci k normalnimu
provozu.

e (cidlo polohy rostu (hallotron) — toto bezpecnostni
zarfizeni hlida spravnou polohu rostu béhem provozu
kotle.

o (Cidlo plamene (v peletovém hofaku) — proudem Fi-
zené elektronické zafizeni pro sledovani jasu pla-
mene.

e Ochrana proti nahodnému otevreni dvirek kotle
Dvefe jsou zajistény imbusovym Sroubem M 6x12.
Pfred otevfenim dvifek povolte Sroub imbusovym kli-
¢em dodanym spole¢né s kotlem. Zpusob otevirani
zajisténych dvefi je znazornén na ilustraci nize.

DEFRO

Vykr. 3. ZpUsob otevirani dvifek kotle

8 PREPRAVA A SKLADOVANI

Kotle jsou dodavany smontované na paleté, zabalené ve
folii. Je vhodné prepravovat kotel v tomto obalu co nejblize
mistu kone&né instalace, aby se minimalizovala moznost
poskozeni plaste kotle.

V8echny zbytky oball musi byt zlikvidovany tak, aby ne-
predstavovaly riziko pro lidi nebo zvifata.

Prislusenstvi, vybaveni, navody a zaruéni listy jsou ulo-
Zeny v topenisti (nebo zasobniku paliva), zabaleny a chra-
nény pred poskozenim.

Instalaci elektrickych soucasti musi prova-
dét vyhradné autorizovany elektrikar.

Ostatni komponenty montuje uzivatel podle pfilozenych
navodu.

Kotle musi byt prepravovany ve svislé po-
loze!

Ke zvedani a spousténi kotle pouzivejte vhodné zvedaky.
Pfed pFepravou je tfeba kotel zajistit proti posunuti a na-
klonéni na ploSiné vozidla pomoci popruhd, klind nebo
drevénych $paliki.

Kotle musi byt skladovany v nevytapénych, bezpodmi-
ne¢né zastfeSenych a vétranych prostorach. Je nepfi-
pustné umistovat kotle do mokrych nebo vihkych prostor,
protoZze to urychluje korozi, kter4 vede ve velmi kratké
dobé k uplnému znic¢eni kotle.

Pfed instalaci je tfeba zkontrolovat kompletnost a tech-
nicky stav dodavky.
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