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2  

 
    D               

10 557 605 116
2 

134
5 

107
5 

Ø15
9 

617 100 831 45 120 102
0 

130 144 288 655 39 135
5 

15 557 605 116
2 

149
5 

122
5 

Ø15
9 

617 100 831 45 120 117
0 

130 144 288 655 39 149
5 

20 607 605 121
2 

149
5 

120
6 

Ø17
8 

617 100 831 45 120 117
0 

130 169 388 655 39 149
5 

25 657 605 126
0 

149
5 

120
6 

Ø17
8 

617 100 831 45 120 117
0 

130 194 338 655 39 149
5 

30 757 805 156
0 

149
5 

120
6 

Ø17
8 

617 100 831 45 120 117
0 

130 244 488 655 39 149
5 

40 757 805 156
0 

149
5 

120
6 

Ø17
8 

777 100 991 45 120 117
0 

130 244 488 775  149
5 
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18 19  pohon 
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24    
   28  

 

 

 m.j. 10 15 20 25 30 40 
 kW 10 15 20 25 30 40 

 kW       
EN 303

09 
 5 5 5 5 5 5 

  –   
    

  kg ~114 ~146 ~146 ~146 ~189 ~228 
        

 h ~52 ~41 ~31 ~25 ~27 ~25 
 

 
       

 
       

 bar 1.5 
 Pa 8 10 12 14 18 20 

 
 

°  100 113 119 127 126 129 

 
°  83 79 79 83 81 85 

 
 

       

 
  19.1     

 
°   

 °  60 
 °  45 80 

 kg ~355 ~375 ~411 ~448 ~543 ~645 
 l 77 96 103 111 128 168 

 
 mbar       
 mbar       

 
 

  

 
 

W 75 81 101 116 126 132 

 
W 26 28 32 36 38 41 

 W 2 2 2 2 2 2 
 W       

 mm 1162 1162 1212 1260 1560 1560 
 mm 831  831 831 831 831 991 

 mm 1355 1495 1495 1495 1495 1495 

 
mm       

   1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 
návratu  1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 

  ½” ½” ½” ½” ½” ½” 
 mm Ø159 Ø159 Ø178 Ø178 Ø178 Ø 178 

 °  50 50 50 50 50 50 
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  <75 <75 <75 <75 <75 <75 
   

 

 3.  
 

50 mm. 
 


