6. TECHNICKE UDAJE
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Vykres 1. Zakladni rozméry kotle KOMPAKT EKOPELL
Tabulka 2. Zakladni rozméry kotle KOMPAKT EKOPELL
Tri’)‘z” A B c D E F G H [ J P R s T u | w
méry
20 | 600 | 600 | 120 | 136 | 118 | 130 | 120 |@130| 801 | 138 | 147 | 801 | 139 | 228 | 144 | 1198
0 7 1 3 5 4 9
26 | 600 | 600 | 120 | 136 | 118 | 130 | 120 | @130 | 851 | 147 | 147 | 851 | 139 | 228 | 147 | 1198
0 7 1 3 5 0 4
35 | 650 | 650 | 130 | 146 | 128 | 140 | 136 | @130 | 911 | 156 | 147 | 911 | 152 | 267 | 154 | 1198
0 7 1 3 3 9 3
40 | 700 | 700 | 140 | 156 | 150 | - | 157 | @130 | 961 | 164 | 159 | 961 | 149 | 267 | 174 | 1410
0 7 1 3 9 9
56 | 750 | 750 | 150 | 171 | 155 | - | 155 | @127 | 100 | 171 | 128 | 999 | 139 | 238 | 182 | 1542
0 7 1 2 1 1 7
75 | 750 | 600 | 150 | 171 | 158 | - | 155 | @127 | 129 | 199 | 128 | 129 | 106 | 230 | 198 | 1542
0 7 6 2 2 3 1 3
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Tabulka 3. Rozmisténi pfipojovacich hrdel kotle KOMPAKT EKOPELL

typ/roz- K L M N (0]
méry

20 1030 126 156 330 135
26 1030 126 156 330 135
35 1131 126 156 380 135
40 1351 126 156 430 135
56 1401 126 156 480 135
75 1421 126 156 480 135
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Vykr. 2. Zakladni prvky kotle KOMPAKT EKOPELL

1-ocelové téleso s tepelnou izolaci; 2-dvere topenisté a popelniku; 3-peletovy hofak; 4-regulacni patky; 5-vystupni hrdlo; 6-vstupni hrdlo; 7-
vypoustéci hrdlo; 8-¢idlo teploty navratu; 9-odtahovy ventilator; 10-hrdlo odvodu spalin (koufovod); 11-montazni hrdlo &idla spalin; 12- dis-
plej ovladace kotle; 13- omezovac teploty STB; 14-analogovy teplomér; 15- hlavni vypina¢; 16-pohon podavace paliva; 17-spiro potrubi;
18-viko zasobniku paliva; 19-zasobnik paliva; 20-revizni kryt; 21-krytka horniho Cisticiho otvoru; 22-viko horniho &isticiho otvoru; 23-pruhle-
ditko; 24-krytka zditky Cidel; 25-zditka Cidel; 26-pfipojka odtahového ventilatoru; 27-fidici modul; 28-Cidlo hladiny paliva; 29-revize mecha-
nismu Cisténi vyméniku; 30-pohon systému ¢isténi vyméniku; 31-pohon systému odvodu popela; 32-vnéjSi zasobnik na popel; 33-vnéjsi
Suplik na popel; 34-blokace dvefi

DEFRO
heat
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Tabulka 4. Technické udaje

Specifikace / typ kotle m.j. 20 26 35 40 56 75
Jmenovity vykon kW 20 26 35 40 56 75
Rozsah vykonu kotle kW 5,7-20,3 7,4-26,0 | 10,1-35,2 | 11,6-40,2 | 16,1-56,4 | 21,5-75,5
;’(r)lg;a_légtle podle PN-EN 303-5: - 5 5 5 5 5 5
Zakladni palivo - granulat z pilin — pelety
Tfida paliva - biogenni palivo
Objem palivového zasobniku) kg ~143 ~149 ~199 ~303 ~353 ~392
Epozt)l‘eba paliva pro jmenovity vy- kg/h 4.4 57 77 8.8 12.3 16.6
on
Stalozarnost pro jmenovity vykon? h ~33 ~26 ~26 ~34 ~29 ~24
Tepelna ucinnost pro jmenovity % 92 3 922 925 926 924 92 1
vykon ’ ’ ' ’ ' '
S;iézi”imé'”" % 92,2 92,6 92,9 93,0 93,1 93,2
Max. pFipustny provozni tlak bar 3.0
Pozadovany tah spalin Pa 12 15 19 20 23 26
Teplota spalin pro jmenovity °C 107 117 124 128 127 125
vykon
pro minimaini © 75 87 80 76 76 76
vykon
Tok masy spalin pro jmenovity kg/h 490 637 80.5 899 125 1 167.0
vykon ’ ’ ’ ’ ’ '
S;ig'r‘]i“imé'“" kah | 238 28,8 35,0 38,5 53,8 72,0
Teplota vody na vystupu topné vody °C 70/80
min./max.
Teplota vody na navratu min. °C 60
Rozsah nastaveni regulatoru teploty °C 45-80
Hmotnost kotle kg ~442 ~466 ~511 ~628 ~808 ~1025
Objem vody v kotli | 97 100 130 176 193 273
Odpory prutoku vody AT=10K mbar 14,1 15,3 32,2 41,7 35,2 27,6
tgﬂem pro jmenovity W= FAT=20K | mbar 7,9 8,7 19,9 26,1 19,9 12,6
Napajeni V/:z/ ~230/50/0.9
Spotfeba po- pro jmenovity w 52 59 132 173 193 216
mocné elektrické | vykon
energie pro minimalni w 32 38 48 53 64 78
vykon
standby w 3 3 3 4 4 4
Maximalni pfikon w 432 432 522 522 665 665
Sifka mm 1367 1367 1467 1567 1717 1717
Hloubka mm 1449 1474 1569 1749 1827 1993
Vyska® mm 1303 1303 1403 1573 1552 1552
E‘l’(imér prikladaciho otvoruzasob- | mm | 4o 400 | 467x420 | 517x420 | 567x420 | 617x420 | 610x602
Prameér hrdla vystupu a navratu 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Primér vypoustéciho hrdla 124 128 128 123 V23 VZ3
Pramér koufovodu mm @130 @130 @130 2130 @130 3130
Max. teplota prostredi °C 50
Hladina hluku dB <75
Typ kotle nekondenzacni
DEFRO
heat
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1) Pro nasypnou hustotu paliva 0,6 kg/ dm?.
2) Spotreba paliva pro pelety s vyhfevnosti 17 000+300 kJ/kg.
3) Vysku kotle Ize nastavit pomoci pfilozenych patek. Rozsah nastaveni patek je 38-50 mm.
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