6 TECHNICKE UDAJE

Na vykresu a v nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni rozméry kotld SMART EKOPELL.
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Vykr. 1. Zakladni rozméry kotle
Tabulka 2. Zakladni rozméry kotle SMART EKOPELL
WellalB|c|Dp|E|F |G |H |1 |d]|Kk|L|[M|N[O|P|R|[S]|T
méry
55 | 65 | 121 | 101 | 113 | 136 | 101 70 | 25 | 131 | 135 | 137 | 85 | 15 | 12 12 | 14
2 0% ol o | 2| s 1 5 (9100 19| 8| 0o | o |o| 6|6 3| 1|6
60 | 65 | 126 | 101 | 113 | 136 | 101 70 | 25 | 131 | 135 | 141 | 85 | 15 | 12 14 | 14
® |20 0| 2| s 1 5 (910 19| 8| 0o | o |o|6]| 6 |3]|6]|6s
60 | 65 | 126 | 101 | 113 | 136 | 101 76 | 25 | 137 | 140 | 141 | 85 | 15 | 12 14 | 14
20 'S0l ol ol 25| 1] 5195 4196 | 5| 0]o|6|6]|®]6]|6s6
60 | 65 | 126 | 101 | 113 | 136 | 101 83 | 25 | 148 | 150 | 141 | 85 | 15 | 12 14 | 14
2 L2l ol o | 25 | 1| 5 |91 %] 9| 4 o | ol o| 6|6 |%]6]|6s
60 | 65 | 126 | 112 | 124 | 136 | 118 83 | 20 | 158 | 151 | 141 | 85 | 15 | 12 14 | 14
2B 1210 o | 1 4 | 1 2 |91300 46 | 1 o |l ol 6|6 |66
a6 | 60 | 65 | 126 | 123 | 135 | 136 | 133 | 5 | 83 | 29 | 156 | 154 | 141 | 85 | 15 | 12 | 106 | 14 | 14
2 10| o | 1 4 | 1 2 1 16| 8| 6| 0o |o0o|s6]|6]| 3 |6]6s
DEFRO
heat

9| Strana



6 18 14

SMIARE

15
T Ll
.22

Vykr. 2. Zakladni prvky kotle SMART EKOPELL

1-ocelové téleso s tepelnou izolaci; 2-Cistici dvifka; 3-zajisténi Cisticich dvifek; 4-dvitka hofaku-popelniku; 5-zajisténi dvifek hofaku-popel-
niku; 6-hrdlo na vystupu; 7-hrdlo na vstupu; 8-vypoustéci hrdlo; 9-Cidlo teploty navratu; 10-odtahovy ventilator; 11-redukce odtahového
ventilatoru - hrdlo spalin (koufovod); 12-montézni hrdlo ¢idla teploty spalin; 13-pfipojeni ¢idla teploty spalin; 14-displej fidici jednotky; 15-
fidici jednotka (pod krytem); 16-hlavni vypina¢ (pod krytem); 17-¢idlo teploty STB; 18-analogovy teplomér; 19-nadrz na palivo; 20-vysuvné
viko zasobniku na palivo; 21-pohon systému podavace; 22-revizni otvor podavace paliva; 23-spiro potrubi; 24-peletovy horak; 25-odvzdus-
néni kotle; 26-pfipojovaci panel €idel; 27-kryt horniho Cisticiho otvoru; 28-dvitka horniho €isticiho otvoru; 29-pfipojeni odtahového ventila-
toru; 30-Cidlo hladiny paliva (pod krytem); 31-vyrovnavaci patky kotle

DEFRO
heat
10 | Strana




Tabulka 3. Technické udaje

Specifikace / typ kotle m.j. 12 16 20 24 28 38
Jmenovity vykon kW 12 16 20 24 28 38
Rozsah vykonu kotle kW 3,4-12,0 | 4,5-16,1 59-20,2 | 7,0-244 | 8,4-27,8 | 11,1-37,7
TFida kotle podle PN-EN 303-5: 2021- - 5
09
Zakladni palivo - granulat z pilin — pelety
TFida paliva - biogenni palivo C1
Objem palivového zasobniku®) kg ~195 ~195 ~195 ~195 ~195 ~195
Spotfeba paliva pro jmenovity vykon? | kg/h 2.6 3,5 4,4 5,6 6,3 8,5
Stalozarnost pro jmenovity vykon? h ~75 ~56 ~44 ~35 ~31 ~23
Tepelna ucinnost \[:/);;okcj)r:enowty % 92.1 92.0 92,2 91,9 92.1 92,9
\F/’;‘I’(oﬂi”imé'”" % 92,0 91,4 91,6 91,3 91,9 91,7
Max. pfipustny provozni tlak bar 1.5
PoZadovany tah spalin Pa 8 10 12 14 15 18
Teplota spalin pro jmenovity °C 20 91 106 106 108 113
vykon
S;io?i”imé'”" c 79 81 80 79 79 87
Tok masy spalin pro jmenovity kg/h 317 44,1 55.6 68.0 73.1 92,9
vykon
f/’;‘lio”;i”imé'”" kg/h 14.4 19.1 24,1 28,8 33,5 38,5
;eirr])-llor;a;)\(/-ody na vystupu topné vody C 70/80
Teplota vody na navratu min. °C 60
Rozsah nastaveni regulatoru teploty °C 45-80
Hmotnost kotle kg ~374 ~396 ~424 ~451 ~493 ~528
Objem vody v kotli | 51 57 64 73 86 98
Odpory prutoku vody kot- | AT=10K mbar 12,2 10,2 10,0 9,8 9,2 9,9
lem pro jmenovity vykon | AT=20K | mbar 16,9 15,1 14,9 14,7 12,1 14,6
Napajeni V/:z/ ~230/50/0.9
t?iiokgeba elek- S;i g:e”m’”y w 58 68 85 117 115 124
dastnipotieby | ko | | % | s | 57 | s | s | 9
standby w 4 4 4 4 4 4
Maximalni pfikon W 412 412 412 412 487 487
Sitka mm 1210 1260 1260 1260 1260 1260
Hloubka mm 1350 1350 1405 1500 1581 1568
Vyska®) mm 1370 1410 1410 1410 1410 1410
Rozmér pfikladaciho otvoru zasob- mm 516 x 516 x 516 x 516 x 516 x 516 x
niku 369 369 369 369 369 369
Primér hrdla vystupu a navratu 12" 1%" 1%” 1% 1%” 1%
Primér vypoustéciho hrdla 24 V28 128 128 V23 12
Pramér koufovodu mm @130 @130 @130 3130 130 @130
Max. teplota prostredi °C 50
Hladina hluku dB <75
Typ kotle nekondenzacéni

1) Pro nasypnou hustotu paliva 0,6 kg/ dm?.

2) Spotteba paliva pro pelety s vyhfevnosti 17 000+300 kJ/kg.
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3) Vysku kotle Ize nastavit pomoci pfilozenych patek. Rozsah nastaveni patek je 38-50 mm.

DEFRO
heat

12 | Strana



